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 1 פליטת קרינת רנטגן –הרס -דיקות אלבתהליך  פרויקט נוהג טוב במימון קרן מנוף

 

 פליטת קרינת רנטגן –הרס -דיקות אלב

 הגדרה
מצדם האחד  רנטגןבדיקת מוצרים על ידי הקרנתם בקרני  רנטגן,קרינת  ליטתפ -הרס -בדיקות אל

 נקלטת על גבי סרט או מסך דו. הקרינה העוברת בצידם השניומדידת כמות הקרינה העוברת דרכם 

 .או באמצעות דימוי תלת מימדי מדיימ –

המערכות לבדיקות רנטגן כוללות מחולל שמחובר לחשמל, קולט שהוא סרט צילום או מכשירים 

דיגיטליים )בד"כ בצורת לוח( הרגישים לקרני רנטגן, ומכשיר להצגת התמונה. במקרה של שימוש בסרטי 

אמצעות חומרים כימיים, ובמקרה של לוח דיגיטלי התמונה מוצגת על המסך צילום הם עוברים פיתוח ב

 של המכשיר.

 ______________________________________________________________ 

 
  IndiaMart. Radiographic Testing Services  המקור:

https://www.indiamart.com/ 

https://dir.indiamart.com/impcat/radiographic-testing-services.html
https://www.indiamart.com/proddetail/x-ray-radiography-testing-service-9851487791.html
https://www.indiamart.com/proddetail/x-ray-radiography-testing-service-9851487791.html
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  גורמי סיכון עיקריים בתהליך

 גהותייםגורמי סיכון  בטיחותיים ניםסיכו

  מחשמלפגיעות   מייננתחשיפה לקרינה 

 

 

 
. Torontech. X-Ray Pipe Line Crawlersהמקור: 

torontech.com/https://www. 

 .ExportersIndia.comהמקור: 
DandongNondestructiveTestingEq

uipmentCo.Ltd. 100KV X Ray 
Pipeline Crawler Detector. 

https://www.exportersindia.com/ 

 

 פליטת קרינת רנטגן –הרס -דיקות אלבנוהג טוב בביצוע 

 ארגון עבודה

  תהליך העבודה חדשים ועובדים ותיקים כאשר חל שינוי בבצע הדרכה לעובדים
ודרכי  והדרכה שנתית בנושא סיכונים בתהליך של העובד מקום עבודתואו ב

  מניעתם.

 .דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה 

https://www.torontech.com/
https://www.torontech.com/
https://www.exportersindia.com/dandongnondestructivetestingequipmentco-ltd/100kv-x-ray-pipeline-crawler-detector-4108750.htm
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 דרישות למקום עבודה 

  שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן ו סיכונים באזור העבודהבנוגע לספק שילוט
 אישי. 

 תהליךהבעת ביצוע 

 ק מרחעל שלושת ההיבטים העיקריים: הקטן זמן חשיפה, הגדל  להגנה מקרינה מייננת שמור
 ;ממקור הקרינה ושמש במיסוך הקרינה

 הרמת משאותל כגון עגורן םהשתמש באמצעי; 

  ת היצרן.והחשמל והוראחוק השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקניים ובדוקים לפי 


