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 1 מערבולת זרמי –הרס -דיקות אלבתהליך  פרויקט נוהג טוב במימון קרן מנוף

 

 מערבולת זרמי –הרס -דיקות אלב

 הגדרה
מבוססות על תופעת החומרים מוליכי חשמל של בדיקות הינן  ,ערבולתמזרמי  –הרס -בדיקות אל

 (eddy currents) ערבולתמזרמי  תאהשר באמצעותת ומתבצעואלקטרומגנטית האינדוקציה ה

 עוברים בתוך המוצר. םזרמישהבמוצר הנבדק ורישום שינויים 

מכשיר , סליל הבדיקה, חילופיןמחולל זרם הרס באמצעות זרמי מערבולת כוללת -אל  המערכות לבדיקות

 . תצוגה

 במצבים רגילים והן במצבים קיצוניים, כמו בדיקות בגובה או במקומות מוקפים.הבדיקות מבצעים הן את 

____________________________________________________________ 

 
 .Pi Plant Integrity Ltd. Eddy current testingמקור התמונה: 

https://www.plantintegrity.com/ 

  

https://www.plantintegrity.com/Inspection-Implementation/standard-ndt.aspx


 מערבולת זרמי –הרס -דיקות אלב
 

 

 
 2 מערבולת זרמי –הרס -דיקות אלבתהליך    מנוףפרויקט נוהג טוב במימון קרן 

 

  גורמי סיכון עיקריים בתהליך

 גהותייםגורמי סיכון  בטיחותיים ניםסיכו

  חמיםמגע עם עצמים 

 מגובה פילתונפגיעה בעובד כתוצאה מ 

  פגיעה בעובדים בעת ביצוע בדיקות

 בתוך מקומות מוקפים

 מחשמל סיכוני פגיעה 

 

 

 
  .http://inspectpipe.com/GGS. Pulsed Eddy Currentמקור התמונה: 

 

  

http://inspectpipe.com/ndt-methods-pec-pulsed-eddy-current/
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 3 מערבולת זרמי –הרס -דיקות אלבתהליך    מנוףפרויקט נוהג טוב במימון קרן 

 

 מערבולת זרמי –הרס -דיקות אלבוהג טוב בביצוע נ

 ארגון עבודה

  תהליך העבודה ועובדים ותיקים כאשר חל שינוי בבצע הדרכה לעובדים חדשים
ודרכי  והדרכה שנתית בנושא סיכונים בתהליך של העובד מקום עבודתואו ב

  מניעתם.

 .דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה 

 דרישות למקום עבודה 

  שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן ו סיכונים באזור העבודהבנוגע לספק שילוט
 אישי. 

 תהליךהבעת ביצוע 

 הרמת משאותל כגון עגורן םהשתמש באמצעי; 

  ת היצרן.והחשמל והוראחוק השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקניים ובדוקים לפי 


