
 
 

 2016 יוני :עדכון אחרון

    

 1 ויזואלי -ביקורת טיב  תהליך 

 

 ויזואלי -ביקורת טיב  תהליך

 ויזואלי -ביקורת טיב משימות עיקריות בתהליך 
 הכנת עמדת העבודה .א

 הכנת ציוד, חלקים וחומרים .ב

 תיאור התהליך: .ג

בצורתם הסופית, ע"י בדיקת מוצרים, בד"כ של תהליך ביקורת טיב ויזואלי הינו תהליך 

  .הסתכלות בם, עם או בלי מכשירים מיוחדים

ת אופטי הבדיקלא הורסות. הבדיקה הינה ה הבדיקהאחת משיטות הינה ביקורת טיב ויזואלית 

ומכשירי  באמצעות מכשירים אופטייםמבוססת על קבלת המידע הראשוני על העצם הנבדק ה

 מדידה.

הבדיקה נמצאת בשימוש בתהליכים שונים כאשר אדם בעל ידע וניסיון בתחום יכול לגלות 

 .צורך בבדיקות נוספותאת ה"בולטים לעין" ובכך לצמצם פגמים 

 ציוד וסביבה ויניק .ד

______________________________________________________________ 

 



 ויזואלי -ביקורת טיב  תהליך
 

 

 

 2 ויזואלי -ביקורת טיב  תהליך 

 

 

  עיקריים בתהליךגורמי סיכון 

 גהותייםגורמי סיכון  גורמי סיכון בטיחותיים

 יכוני פגיעה מחשמלס  גורמי סיכון פיסיולוגיים 

 (היבטים ארגונומיים)

 

 

 

  



 ויזואלי -ביקורת טיב  תהליך
 

 

 

 3 ויזואלי -ביקורת טיב  תהליך 

 

 ויזואלי -תהליך ביקורת טיב נוהג טוב בביצוע 

 ארגון עבודה

  בצע הדרכה לעובדים חדשים ועובדים ותיקים כאשר חל שינוי במקום עבודתו
  ודרכי מניעתם. סיכונים בתהליךל געבנושנתית  ת רענוןוהדרכשל העובד 

 .השתמש בציוד חשמלי מתאים בעבודה 

 .דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה 

  .אסור אכילה ושתייה בעמדת העבודה 

 דרישות למקום עבודה

 .הפעל מערכת אוורור 

  מקורות חום, אש, הצתה.הרחק 

  .ספק שילוט הסיכונים באזור העבודה, שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישי 

 .התקן אמצעי כיבוי 

 ויזואלי -ביקורת טיב  בעת ביצוע תהליך

  ת היצרן.והחשמל והוראחוק השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקניים ובדוקים לפי 

 :השתמש בציוד מגן אישי 

o  בגדי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, כפפות ומשקפי מגן.לבש 

o  עודי.ימסכה להגנה על הנשימה עם מסנן יהרכב 


