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 1 תפיזיקלי -ביקורת טיב תהליך  

 

 תפיזיקלי -ביקורת טיב  תהליך

 תפיזיקלי -ביקורת טיב משימות עיקריות בתהליך 
 הכנת עמדת העבודה .א

 הכנת ציוד, חלקים וחומרים .ב

 תיאור התהליך: .ג

מוצרים, בד"כ הפיזיקליות של התכונות הבדיקת ל משמשתהליך ביקורת טיב פיזיקלי 

 בצורתם הסופית, באמצעות שיטות פיזיקליות שונות.

בדיקות פיסיקליות של מוצרים הוא חלק חיוני של פיתוח המוצר והבטחת איכות במהלך 

 תהליך הייצור.

במהלך ביקורת טיב פיזיקלי בודקים )מודדים בשיטות שונות( תכונות פיזיקליות שונות של 

 .של מוצרחלק נו עשוי המוצר או ממ החומר

 ציוד וסביבה ויניק .ד

______________________________________________________________ 
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  גורמי סיכון עיקריים בתהליך

 גהותייםגורמי סיכון  גורמי סיכון בטיחותיים

 פגיעה מכנית 

 סיכוני פגיעה מחשמל 

 חשיפה לרעש מזיק 

 חשיפה לרטט 

 סיכוני אש 

 מגע עם עצמים חמים 

 

 חשיפה לחומרים כימיים 

 (, אדים, גזים)אבק

 גורמי סיכון פיסיולוגיים 

 (היבטים ארגונומיים)
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 תפיזיקלי -ביקורת טיב נוהג טוב בביצוע 

 ארגון עבודה

  בצע הדרכה לעובדים חדשים ועובדים ותיקים כאשר חל שינוי במקום עבודתו
  ודרכי מניעתם. בנושא סיכונים בתהליךשנתית ת ריענון והדרכשל העובד 

 .השתמש בציוד חשמלי מתאים בעבודה 

 בטיחות הלפי תקנות אחרים הסיכון הוגורמי  טורים סביבתיים לחומריםיבצע נ
 בעבודה.

 טור ביולוגי באמצעות מרפאות תעסוקתיות בהתאם לתקנות יבצע מעקב רפואי ונ
 הבטיחות בעבודה.

  והכר את הסיכונים ואת  לחומרים הנמצאים בשימושהצטייד בגיליונות בטיחות
 . דרכי מניעתם/צמצומם

 .דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה 

  .אסור אכילה ושתייה בעמדת העבודה 

 כיבוסם באופן מרוכז על ידי מקום ו ארגן הסרת בגדי עבודה במקום העבודה
 העבודה.

 דרישות למקום עבודה

  עבודות באזורים מאווררים.בצע 

 .הפעל מערכת אוורור 

 .התקן מערכת יניקה מקומית ובצע בדיקות ליעילותה 

  באזורים נפרדים משאר אזורי עבודה. העבודהבצע תהליכי 

 .הרחק מקורות חום, אש, הצתה 

  הסיכונים באזור העבודה, שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן לגבי ספק שילוט
 אישי. 

 ת החשמל לאווירה נפיצה.התאם מערכ 

 .התקן אמצעי כיבוי 

 תפיזיקלי -ביקורת טיב בעת ביצוע תהליך 

 .הפעל מערכת אוורור 
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 כבדים הרמת משאות כגון עגורן בהרמת חלקיםל םהשתמש באמצעי. 

  ת היצרן.והחשמל והוראחוק השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקניים ובדוקים לפי 

 :השתמש בציוד מגן אישי 

o  בעלי שרוולים ארוכים, כפפות ומשקפי מגן. בגדי עבודהלבש 

o  יעודי.ימסכה להגנה על הנשימה עם מסנן הרכב 


