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 1 הדבקהתהליך  

 

 הדבקהתהליך 

 הדבקהמשימות עיקריות בתהליך 
 הכנת עמדת עבודה .א

 הכנת ציוד, חלקים וחומרים  .ב

 :תיאור התהליך .ג

  .חלקים באמצעות דבקים שונים בין)קבוע(  פריק בלתי חיבור ביצועשל  ךיתהל

 :סוגי דבקים

 קיימים שני סוגי דבקים עיקריים: דבק חם ודבק קר.

 עבודות גימור  .ד

 הסרת שאריות דבק 

 בוש וניקוי הציודיי 
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 הדבקהתהליך 
 

 

 

 2 הדבקהתהליך  

 

  גורמי סיכון עיקריים בתהליך

 גורמי סיכון גיהותיים גורמי סיכון בטיחותיים

 מגע עם עצמים חמים   חשיפה לחומרים כימיים 

 אדים(  פציעה מכנית( 

  הדבקת אברים  יולוגיים זסיכונים פי 

 היבטים ארגונומים(  סיכוני פגיעה מחשמל( 

 סיכוני אש  

    

   

 

 

 

 
 

 



 הדבקהתהליך 
 

 

 

 3 הדבקהתהליך  

 

 הדבקהנוהג טוב בביצוע 

 ארגון עבודה

  הדבקה ודרכי  בנושא סיכונים בתהליך שנתיתוהדרכת ריענון בצע הדרכה לעובדים חדשים

 מניעתם

  עבודה עם דבקים דליקיםלהשתמש בציוד חשמלי מתאים 

 בטיחות בעבודההטורים סביבתיים לחומרים לפי תקנות יבצע נ 

 טור ביולוגי באמצעות מרפאות תעסוקתיות בהתאם לתקנות הבטיחות יבצע מעקב רפואי ונ

 בעבודה

 והכר את הסיכונים ואת דרכי הצטייד בגיליונות בטיחות לחומרים הנמצאים בשימוש 

 מניעתם/צמצומם

 דווח על מפגעי בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה 

 אסור אכילה ושתייה בעמדת העבודה 

 במקום העבודה לכביסהעבודה הבגדי  את  מסור

 עבודה למקום דרישות

 בצע עבודות באזורים מאווררים 

 אוורורמערכת  התקן 

 התקן מערכת יניקה מקומית ובצע בדיקות ליעילותה 

 בצע תהליכי הדבקה באזורים נפרדים משאר אזורי עבודה 

  מקורות חום, אש, הצתהמטעני אש, הרחק 

  סיכונים באזור העבודה, שילוט בדבר הצורך בשימוש בציוד מגן אישיבנוגע לאזהרה ספק שילוט 

 מערכת החשמלבשתמש באביזרי חשמל מוגני פיצוץ ה 

 התקן אמצעי כיבוי 

 הדבקהבעת ביצוע תהליך 

  אוורורהמערכת את הפעל 

 השתמש באמצעי הרמת משאות כגון עגורן בהרמת חלקים 

  החשמל והוראת היצרןחוק השתמש בציוד ואביזרי חשמל תקניים ובדוקים לפי 

 השתמש בציוד מגן אישי 

  ארוכים, כפפות ומשקפי מגןבגדי עבודה בעלי שרוולים לבש 

  לסיכון מתאים מסכה להגנה על הנשימה עם מסנן הרכב 


