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 מבוא

פרויקט מיפוי סיכונים גיהותיים ב. שימוש נרחבבו שנעשה ת מחומרים שונים הינו תהליך הכנת תערוב

מקומות  2200 -כ היונמצא כי בענפי תעסוקה תעשייתיים בארץ  1994-2000בתעשייה אשר בוצע בשנים 

 [.1עובדים ] 5700 -ה כבתהליך זה הי קיםסוהעבתהליך הכנת התערובות ואומדן  השתמשועבודה בהם 

רכיבים המבעיבוד מזון כאשר  יסוד ת הינה פעולתהכנת תערוב -התהליך מוכר מאז קיום האנושות 

 אווירשילוב של , לפעמים בעם נוזליםרכיבים משל ם ובערבעל ידי  אחיד ים מוצררצימי ,שונים של מזוןה

 .בהכנת בצק(כמו )

 ענףתהליך מרכזי ב הה ונשאריתהי (תערובת בטוןלבנים בבנייה )כיום זאת הכנת  קישורלחומרים הכנת 

 .ייהנהב

אחד התהליכים החשובים אשר מבצעים אותו לפני או אחרי  הכנת תערובת הינה ,כימיקלייםהת יבתעשי

  תהליכים עם תגובה כימית.
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חומרי בציפוי מתכות, בייצור ייצור צבעים ולקות, תרופות, בהתעשיית ב גם ת משתמשיםובהכנת תערוב

 סיכה, חומרי ניקוי ומוצרים רבים אחרים. 

 ותהגדר

מינון,  קבוצת תהליכים המתבצעים בעמדת עבודה אחת, הכוללת מיון,ת הינה והכנת תערוב

 , לצורך קבלת תערובת הומוגנית.יםכלימריקון ו ילוימ ,ערבוב/ערבול

 הרכיביםתגובה כימית בין  מתרחשתלא רבוב רכיביה, כאשר הינה עבהכנת תערובת המשימה המרכזית 

 רכיביה בחזרה.אותה ל לפרקתן ינ –מצב הפיך בובאופן עיקרוני התערובת שנוצרת הינה 

 .או אחרות וליותאהידר, ניותאבשיטות מכקבלת תערובת הומוגנית מחומרים שונים ו תהליך של נרבוב היע

 א "ערבול".קרנתהליך הבאמצעות מערבל, ערבוב מרכיבים מבצעים כאשר 

 הכנת תערובת בביצוע תהליך עיקריות משימות

 כאמור, הכנת תערובת כוללת משימות שונות כמו:

 מיון רכיבים .א

 רכיבים מינון .ב

 רכיבים ערבוב .ג

 יםמיכלמילוי וריקון  .ד

 יםמיכל, מילוי וריקון מינון רכיביםמיון ו

שונים או בין הרכיבים הבין  מפרידים -מיון רכיבים  תערובת מבצעים השל הכנת  ראשוניםהים בשלב

מינון (, ורים פירות/ירקות מבושלים ביותר וכו'ח)למשל, בומאפיינים שונים בעלי הרכיבים מאותו סוג 

 . כמויות הרכיבים הנדרשות להכנת התערובת רכיבים שהוא בעצם הערכה של

מבוססת על הערכת משקל של כמות הרכיבים והיא רכיבים למינון אחת מהשיטות  הינה רכיביםהשקילת 

או  םרורכיבים באמצעות מספ לבצע מינון. כמו כן, ניתן באמצעות מכשיר מיוחד )משקל( מסוימתה

 וכו' )כוס, דלי(ם נפחהגדרת באמצעות 

ת ים בהם מתבצעת המשימה המרכזית של הכנת התערובמיכלהשלב השני בהכנת התערובת הינו מילוי 

 . מיכלבד"כ )אך לא תמיד( מרוקנים את הרכיבים. כאשר התערובת מוכנה  ערבוב –

הגדרותיהם ניתן לראות ברשימת התהליכים את ים הינם תהליכים כלליים, מיכלמיון רכיבים, מילוי וריקון 

 ים(.מיכלמילוי/ריקון  – 315, תהליך מיון – 313ה תהליך )רא

של התערובת עובדים עם הרכיבים הקיים מגע ישיר של  ים בד"כמיכלון וריק מילוימינון, מיון, בשלבים של 

 .יםמיכלהעברתם בין הו ברתם לכלי המדידההע בעת

 חומריםערבוב 

במקרה הנתון ת והומוגני. לייצר מוצר הומוגני במטרהערבוב הוא תהליך של שילוב חומרים שונים  ,כאמור

 ".הרכבובמבנה  ות"אחיד-כניתן להגדיר 

ים וערבוב תערובות מוצקם, הכנת נוזליערבוב בין  הןות של שילוב חומרים מתערבבים האפשרי האופציות

 ים ונוזלים )הכנת משחות(.מוצק בין

רכיבים, ת בסוג המול סוג התעשייה הן שונות ותלויחומרים כאשר בכ שיטות לערבובקיימות מגוון רחב של 

 .כמותם ובסוג המוצר הסופי
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 רבובעשיטות 

 להלן השיטות העיקריות לביצוע ערבוב חומרים:

 ערבוב ללא שימוש בלהב/סכין 

ימת. הערבוב מתבצע תוך שימוש בכוח גרביטציה בזווית מסומתהפך או מסתובב הערבוב מתבצע במיכל 

. להלן הדוגמאות לכלי ערבוב ללא וכך מתערבבים ביניהם מיכלבלבד, כאשר הרכיבים מסתובבים בתוך ה

 .או סכיןשימוש בלהב 

  

 .Frain Integrationהמקור: מערבב זיגזג. 

Patterson Kelley Mixer Powder ZigZag 

10 CU FT .

https://www.fraingroup.com/products/patt

-cu-10-zigzag-powder-mixer-kelley-erson

3-ft/ 

 Frainהמקור: . עם מיכל מתפצלמערבב  

Integration. Patterson Kelley Mixer Powder 

Twin Shell 

5FT.

https://www.fraingroup.com/products/patterso

3-5ft-shell-twin-powder-mixer-kelley-n/ 

 

 

 .Capitol Ready Mixהמקור: בטון. מערבב 

Various Types of Concrete Mixer or 

Concrete Mixing Machines .

-http://www.capitolreadymix.com/various

-concrete-or-mixer-concrete-of-types

machines-mixing/. 

 Foundation. Why theהמקור: קוקטייל שייקר. 

Reverse Shake Yields Perfect Egg White 

Foam Tails of the Cocktail .

https://talesofthecocktail.com/techniques/why

-white-egg-perfect-yields-shake-reverse-

foam. 

https://www.fraingroup.com/products/patterson-kelley-mixer-powder-zigzag-10-cu-ft-3/
https://www.fraingroup.com/products/patterson-kelley-mixer-powder-zigzag-10-cu-ft-3/
https://www.fraingroup.com/products/patterson-kelley-mixer-powder-zigzag-10-cu-ft-3/
https://www.fraingroup.com/products/patterson-kelley-mixer-powder-twin-shell-5ft-3/
https://www.fraingroup.com/products/patterson-kelley-mixer-powder-twin-shell-5ft-3/
http://www.capitolreadymix.com/various-types-of-concrete-mixer-or-concrete-mixing-machines/
http://www.capitolreadymix.com/various-types-of-concrete-mixer-or-concrete-mixing-machines/
http://www.capitolreadymix.com/various-types-of-concrete-mixer-or-concrete-mixing-machines/
https://talesofthecocktail.com/techniques/why-reverse-shake-yields-perfect-egg-white-foam
https://talesofthecocktail.com/techniques/why-reverse-shake-yields-perfect-egg-white-foam
https://talesofthecocktail.com/techniques/why-reverse-shake-yields-perfect-egg-white-foam
https://talesofthecocktail.com/techniques/why-reverse-shake-yields-perfect-egg-white-foam
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 ערבוב באמצעות להב/סכינים

הערבוב עם הרכיבים.  מיכלבתוך ה בני של להב/סכין מסתובאפעלת כוח מכהערבוב מתבצע תוך ה

 או נוזלים.מוצקים רכיבים של ( shear)תזוזה  תוךמתבצע 

 . מסתובב או מתהפך מיכלבקבוע או  מיכלהערבוב יכול להיות ב

להיות , סיגמא(, כמות הלהבים יכולה רצועות)להב,  להיות בצורות שונות יםיכול מיכלב סכינים/יםהלהב

 מערבבכאשר משתמשים בכלי  .מיכלתו והם יכולה להיות שונה, גם בתוך אשל סיבובהמהירות שונה וגם 

להלן  (.Paddle( או משוט )Turbine(, טורבינה )Propellerבתוך הנוזל, הכלי יכול להיות מדחף )

 .הדוגמאות למכשירים לערבוב מוצקים ונוזלים

 

 

המקור: מערבב למוצקים עם להב סרט. 

Indiamart. Stainless Steel Ribbon 

Blender Mixer, Capacity: 5 - 6000 Litres .

https://www.indiamart.com/proddetail/rib

10007764062.html-mixer-blender-bon. 

 .Bepex. Blendingהמקור: מערבב למוצקים. 

Industrial Blending Equipment & Systems. 

https://www.bepex.com/systems/mixing/blend

ing/. 

 

 

כלים לערבוב נוזלים )מדחפים וטורבינות( 

 Sharpe Mixers. A Hayward המקור:

Gordon Company. Sharpe Impellers. 

Mixer. 

gordon.com/products/shahttps://hayward

impellers-mixing-rpe/. 

 .Kates.Mixersהמקור: מיקסרים. 

http://kates.com.pl/en/page/mixers 

https://www.indiamart.com/proddetail/ribbon-blender-mixer-10007764062.html
https://www.indiamart.com/proddetail/ribbon-blender-mixer-10007764062.html
https://www.bepex.com/systems/mixing/blending/
https://www.bepex.com/systems/mixing/blending/
https://haywardgordon.com/products/sharpe-mixing-impellers/
https://haywardgordon.com/products/sharpe-mixing-impellers/
http://kates.com.pl/en/page/mixers
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ערבוב בטון ידני באמצעות מקדחה כפולה. 

 Better Toolz. 7 Of The Best Mixingהמקור: 

Drills (For Concrete, Mortar, Drywall, 

Cement, Etc.) .-https://bettertoolz.com/best

-drywall-mortar-concrete-drills-mixing

cement/. 

ב משאית עם מערבב בטון. הערבוב מתבצע תוך שילו

מסתובב. השל שימוש בלהבים פנימיים עם המיכל 

 Putzmeister. Truck Mixersהמקור: 

-https://www.putzmeister.com/products/

-/product

-category/view/4817068/type1/concrete/truck

mixers. 

 (Planetary Mixer) ערבוב באמצעות מערבל פלנטרי -ערבול 

להבים משופעים כך הכל. ימת הולבין דפנ יםהערבוב מתבצע תוך תזוזה של הרכיבים הנמצאים בין הלהב

גם כוח שבערבוב משתתף , כך מיכלונופלים לתוך הלה עלמי הערבוב עולים שהרכיבים תוך כד

 להלן הדוגמאות למערבל פלנטרי. הגרביטציה.

 

 

 Ciהמקור: להבים משופעים של מערבל פלנטרי. 

Ceramic Industry. Advanced Planetary Mixer 

Options. 

https://www.ceramicindustry.com/articles/928

options-mixer-planetary-advanced-96. 

 Mac.Pan. Planetaryהמקור: מערבל פלנטרי. 

Mixer 20LT. 

-https://www.macpan.com/en/planetary

mixer.html-planetary-mixer/72. 

 (. Air Jet Mixer)אוויר סילון ערבוב באמצעות מערבב 

 ויר.להלן הדוגמאות לערבוב סילון או הזרמת אוויר דחוס לתוך המיכל עם נוזלים.הערבוב מתבצע תוך 

https://bettertoolz.com/best-mixing-drills-concrete-mortar-drywall-cement/
https://bettertoolz.com/best-mixing-drills-concrete-mortar-drywall-cement/
https://bettertoolz.com/best-mixing-drills-concrete-mortar-drywall-cement/
https://bettertoolz.com/best-mixing-drills-concrete-mortar-drywall-cement/
https://www.putzmeister.com/products/-/product-category/view/4817068/type1/concrete/truck-mixers
https://www.putzmeister.com/products/-/product-category/view/4817068/type1/concrete/truck-mixers
https://www.putzmeister.com/products/-/product-category/view/4817068/type1/concrete/truck-mixers
https://www.putzmeister.com/products/-/product-category/view/4817068/type1/concrete/truck-mixers
https://www.ceramicindustry.com/articles/92896-advanced-planetary-mixer-options
https://www.ceramicindustry.com/articles/92896-advanced-planetary-mixer-options
https://www.macpan.com/en/planetary-mixer/72-planetary-mixer.html
https://www.macpan.com/en/planetary-mixer/72-planetary-mixer.html


6 

 2019במימון קרן מנוף, נוהג טוב פרויקט 

  

Mixing Systems, Inc .-eddy-gallery/70-https://mixing.com/photo.  המקור:מערבב סילון אוויר. 

mixers-jet. 

 (. Ultrasonic Homogenizerערבוב אולטראסוני )

להלן הדוגמה  אקוסטית אשר גורמת לתנועת הנוזלים בתוך המיכל.הערבוב מתבצע באמצעות אנרגיה 

 למערבב אולטרסוני.

. 

 

 Hielscher – Ultrasonic Technology. Ultrasonic המקור: מערבב אולטראסוני. 

-https://www.hielscher.com/ultrasonic. Homogenizers for Liquid Processing

3.htm-processing-liquid-for-homogenizers. 

לחלקים עם חומרים מתערבבים, בקרבה  העובדים נמצאים במגע ישיר ,תערובת ביצוע תהליך הכנתבעת 

 חימום התערובת וברעש., לפעמים התהליך מתלווה במסתובבים

 סיכונים של מגע עם מלט

 יםתפתחמהים בעור כיבלכוויות קשות או לגרום ליכול ו ובסיסי בטבע PHבעל  חומרמלט רטוב הוא 

מתחת  ניכנס לתוך הכפפות, המלטעור זמן ממושך, במיוחד כאשר ההחומר נמצא במגע עם במהירות אם 

 עיניים.בכוויות כימיות גם ל. מלט יכול לגרום תוך הנעלייםלבגדים או ל

 . עקב שפשוף העורגם לדלקת עור ממגע מלט גורם ה

יתר  רגישותלהתפתחות זה יכול לגרום חומר (. כרומטיים) רכיעשש  מלט מכיל כרוםכמו כן, 

(sensitization אצל עובדים )כחומר מסרטן. גם . כרום שש ערכי ידוע דלקת עור אלרגיתול 

https://mixing.com/photo-gallery/70-eddy-jet-mixers
https://mixing.com/photo-gallery/70-eddy-jet-mixers
https://mixing.com/photo-gallery/70-eddy-jet-mixers
https://www.hielscher.com/ultrasonic-homogenizers-for-liquid-processing-3.htm
https://www.hielscher.com/ultrasonic-homogenizers-for-liquid-processing-3.htm
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להקטין את הסיכון, יצרנים מוסיפים למלט תוסף כדי רכי ועשל כרום שש  ריכוזאת ה פחיתלפעמים, כדי לה

על מדבקה. לאחר תקופה זאת התכולה צוין עד לתאריך שמרכיב זה יעיל רק לתקופה מוגבלת, מיוחד, אך 

 [.2]שוב עולה מלט של כרום שש ערכי ב

 סיכונים בטיחותיים

 עקב מגע עם ציוד מסתובב ניתאפגיעה מכ

 זיהוי:

משתחררים בעת חומרים מעובדים העפים או מגע עם ציוד מסתובב או פגיעה בגוף העובד עקב 

 .תהליך ערבוב עם מיכל פתוח ביצוע

 בקרה:

לתקנות משקפי מגן, נעילת נעלים סגורות בהתאם הרכבת בציוד מגן אישי הכולל  ישתמש העובד .א

 .1997 –הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

 על.הימנעות מלבישת בגדים רופפים וענידת תכשיטים העלולים להיתפס בחלקי המכשור המופ .ב

 הקפדה על שימוש בציוד ומכשור תקין וכן על ניקיון עמדת העבודה. .ג

ם שמירת מרחק מהמכונה המופעלת וכן הימנעות מעשיית פעולות ותנוחות לא נכונות עם הידיי .ד

 של המכונה.העלולות לגרום לפציעת היד בכלי המסתובב 

לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח בהתאם למכונות להברשה ומרוט/הברקה יעשה מיגון לבטח  .ה

 .1970 –חדש(, התש"ל 

 מערכת העיכול מחומרים מאכלים )קורוזיביים(במערכת הנשימה או בעיניים, בעור, בת ופגיע

 זיהוי: 

פתיים, דרכי הנשימה העליונות או מערכת העיכול( עם חומרים ריריות )עיניים, שהעור או המגע של 

עור או החומצות, בסיסים, אדים וגזים מסוימים וחומרים אחרים( גורם לפגיעה ברקמה של מלט, מאכלים )

ריריות החל מגירוי ועד לכוויות קשות. חומרת הפגיעה הינה בהתאם לטיבו של החומר, ריכוזו בתמיסה, ה

 .שף או כמות החומר שנשאף או נבלער הנחזמן המגע ושטח העו

 בקרה:

על מנת למנוע פגיעה מחומרים מאכלים יש לפעול למניעת המגע הישיר עם החומרים הללו ולהורדת 

 ריכוזיהם באוויר:

עזרה מתן ושימוש בחומרים כימיים מאכלים עת הנים בוסיכל געיש להדריך את העובדים בנו .א

 ;טרם תחילת העבודהחומרים האלה מראשונה לנפגעים 

כלים או אמבטיות, ימשתמשים בחומרים מאכלים, כולל הכנת תערובות, מילוי מ ןבהעבודות  .ב

 ;ד במערכת אוורור מאולצתיאחסון וכו' יש לבצע במקום מאוורר ומצו

, מתאימות תכפפומסכה, מש בציוד מגן אישי מתאים: משקפי מגן או תשלההעובדים על  החוב .ג

 ;וכו' בגדים מיוחדיםו סינר

חומרים מסוכנים חייבים להיות מסופקים עם  ואריזות אחרות המכילים , השקיםכליםיכל המ .ד

תקנות בהתאם לדרישות של החומרים  תוויות מתאימות המציינות את השם ואת הריכוז

הלך במ .1998-הבטיחות בעבודה )גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות(, תשנ"ח

תהיו נראות לעין ותמיד על אריזות יהיו להבטיח שהתווית  בחומרים ישעברה ושימוש האחסון, 

  ;לא ניתן להסירןשמצב ב

 יש לצייד את מקום העבודה במתקנים לשטיפת עיניים ובמתקני רחיצה. .ה

http://www.economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-042.aspx
http://www.economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-042.aspx
http://www.economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/R032-042.aspx
http://www.economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/L032.aspx
http://www.economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/L032.aspx
http://www.economy.gov.il/Legislation/Laws/Legislation_Links/L032.aspx
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 מגע עם עצמים חמים

 זיהוי:

 .ערבוב חומריםתוך הכנת תערובת וביצוע אדים חמים או נוזל חם ציוד חם, מגע עם 

 בקרה:

 ;שילוט בדבר סיכוני כוויה .א

 ;אמבט מחומםמיכל או סור על הכנסת ידיים לאי .ב

ם לצורך מגע עם המכשיר הימנעות ממגע עם מכשיר חם ולפי הצורך שימוש בכפפות נגד חו .ג

  .החם

 סיכוני פגיעה מחשמל

 זיהוי:

העובד עלול להיפגע כתוצאה מהתחשמלות / מכת חשמל הנובעת משימוש בציוד חשמלי לא תקין בשעת 

 .הכנת תערובת או ערבוב או בזמן ניקוי מכשירים או מיכליםביצוע עבודות 

מכת חשמל )שוק( הנה תוצאה של מעבר זרם דרך הגוף בעוצמה הגורמת לתופעות פיסיולוגיות שליליות. 

 ה בכמות הזרם, משך ההופעה ומסלולו.חומרת המכה תלוי

 בקרה:

יש להשתמש בציוד חשמלי  הכנת התערובתלצורך מניעת פגיעה עקב התחשמלות: בכל שיטות  .א

ובשיטות עבודה בטוחות בהתאם   1954 –החשמל, תשי"ד בהתאם לחוק ק בדוותקני, תקין 

 ;1990 –לתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן 

 .הבדיקות תתועדנה ותשמרנהתקופתית על ידי חשמלאי מוסמך. מכשור חשמלי ייבדק  .ב

 סיכונים גהותיים

 חשיפה לחומרים כימיים

 זיהוי:

 החומרים המעובדים.ל ירוסולים שאו לאלאדים לאבק, עור הוחשיפת דרכי הנשימה 

 הערכה:

הוגדרו בתקנות הבטיחות שנפלטים לאוויר בסביבת העבודה חומרים של ההריכוזים המרביים המותרים 

 . ACGIHובחוברת ערכים עליונים מותרים של בעבודה

 בקרה:

 באופן סגור ובאופן אוטומטי. ערבובביצוע תהליכי  .א

הפעלת אוורור מאולץ מסוג יניקה מקומית בעמדות עבודה. פתחי היניקה חייבים להיות  .ב

גובה פניו של העובד, על מנת שלא לגרום לתנועת ממוקמים במקומות שאינם עולים על 

 חומרים נפלטים דרך אזור נשימתו של העובד.

הגנה מפני חשיפה עורית ועינית: על העובד ללבוש בגדי עבודה בעלי שרוולים ארוכים  .ג

-ולהרכיב משקפי מגן, כפי שהוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

1997 . 

פה נשימתית: במידת הצורך, על העובד להשתמש במסכת נשימה עם מסנן הגנה מפני חשי .ד

ובהתאם  1997-מתאים כפי שהוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

 .4013-16-00-0 לתקן ישראלי
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עבודה בהתאם לתדירות הקבועה הביצוע ניטור סביבתי על ידי בודקים מוסמכים בעמדות  .ה

יחות בעבודה )ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים תקנות הבטבחוק לפי 

 . 2011-מזיקים(, תשע"א

במידה ותוצאות הניטור הסביבתי ומשך החשיפה לגורמים מזיקים הם כאלה שהעובדים  .ו

מוגדרים כעובדים בגורם  מזיק, יש לבצע השגחה רפואית אחריהם )בדיקות רפואיות וניטור 

 תקנות הבטיחות בעבודה המתאימות.ביולוגי( בהתאם לאמור ב

 .בתהכנת התערוהמשמשים בתהליך  לרכיבים מתערבביםהכרת הסיכונים בגיליונות בטיחות  .ז

 הסרת בגדי עבודה במקום עבודה, כיבוסם באופן מרוכז על ידי מקום העבודה. .ח

 חשיפה לרעש מזיק

 זיהוי:

רעש יכול  ,קרובות מתלווה ברעש. כמו כןערבוב לעיתים התהליך של  .רצוייםצלילים בלתי רעש הינו 

  וכו' , כמו שימוש באוויר דחוסממקורות אחריםגם להיות 

 הרעש המזיק היינו רעש בעל יכולת לגרום לפגיעה בשמיעה.

לחשיפה במשך dB(A) 85 המשוקלל על פני הזמן עולה על  לפי תקנות בטיחות בעבודה הרעש שמפלסו

 .[3] שעות היינו רעש מזיק 8

 ה:בקר

 ;טור, ביצוע פעולות להקטנת הרעש במקוריבהתאם לתוצאות הנ .א

הבטיחות  כאשר פעולות כאלה לא צלחו, יש להקפיד על שימוש בציוד מגן אישי בהתאם לתקנות  .ב

להפחתת החשיפה לרעש )לרבות אוזניות, אטמים(  1997-בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

 ;בהתאם לתוצאות ניטור הרעש

תהליכים רועשים בסביבה בה נמצא מספר מינימלי של עובדים, אשר אינם  הקפדה על בצוע .ג

 ;נחוצים לצורך ביצוע התהליך )תזמון תהליכים(

 ;רעש כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודהביצוע ניטור סביבתי ל .ד

אישי )בהתאם לתוצאות ניטור שילוט אזור העבודה כאזור מרעיש וכן החובה בשימוש בציוד מגן  .ה

 ;הרעש(

 ;נים בחשיפה לרעשדרכות לגבי היבטי הסיכובצוע ה .ו

 .ש מזיק בהתאם לתוצאות ניטור הרעשלעובדים אשר חשופים לרערפואיות ביצוע בדיקות  .ז

 

 מניעת מפגעים )נוהג טוב(

מומלץ לבצע תוך הקפדה על  ,הכנת תערובת וערבוב/ערבולשל  תהליכיםבהגהות ניהול היבטי הבטיחות ו

 התנאים הבאים:

 כללי .1

ובדים אחת לשנה לפחות, על ידי מדריך אשר אושר לכך ע"י מנהל המפעל הדרכה לע .א

)בעלים(. ניהול פנקס הדרכה לרבות תיעוד מועד ההדרכה, המדריך והחומר הנלמד. עם 

כניסתו של עובד חדש או שינו עמדת העבודה של עובד יש לדאוג לביצוע הדרכה ביחס 

כונים לרבות אמצעי מיגון אישי, , אמצעי הפחתת סיהכנת תערובתלסיכונים בעבודות 

 .[4] התנהגות בעת אירוע חריג לרבות תאונה וכמעט תאונה

שילוט הסיכונים באזור העבודה, לרבות סיכונים גהותיים ובטיחותיים. שילוט בדבר הצורך  .ב

 בשימוש בציוד מגן אישי. שילוט בדבר איסור אכילה, שתיה והעישון כולל אחסון מצרי אוכל.
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)נוהל בכתב( להעברת מידע לגבי מפגעי בטיחות וגהות בתהליך העבודה, הגדרת שיטה  .ג

באמצעות הנהלת המפעל. העברת מידע מהעובדים להנהלה, באמצעות דיווח על מפגעי 

 בטיחות וגהות, כמעט תאונות או תאונת עבודה.

 פגיעה מכנית .2

 הימנעות מלבישת בגדים רופפים והימנעות מענידת תכשיטים. .א

 על שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים.שימוש בביגוד ב .ב

 הרכבת משקפי מגן. .ג

 סיכוני פגיעה מחשמל .3

 שימוש בציוד חשמלי תקני, תקין ובדוק. .א

 בדיקה תקופתית של הציוד החשמלי. .ב

 חשיפה לרעש מזיק .4

 ;ביצוע פעולות להקטנת הרעש במקור .א

 ;הסיכונים בחשיפה לרעשלגבי ביצוע הדרכות  .ב

 ;מתמשךביצוע ניטור רעש סביבתי  .ג

זיק בהתאם לעובדים אשר חשופים לרעש מ (בדיקות שמיעההשגחה רפואית )כולל ביצוע  .ד

 ;לתקנות הבטיחות בעבודה

אישי )בהתאם לתוצאות ימוש בציוד מגן הש תחובכן מזיק וש עעם רשילוט אזור העבודה כאזור  .ה

 ; ניטור הרעש(

 ניטור הרעש.הקפדה על שימוש בציוד מגן אישי בהתאם לתוצאות  .ו

 חשיפה לחומרים כימיים .5

 ;ערבוב באופן סגור ואוטומטיביצוע תהליכי  .א

 ;ציוד עמדות העבודה באוורור מאולץ מסוג יניקה מקומית .ב

 ;של יעילות המערכות ליניקה מקומיתביצוע בדיקה תקופתית  .ג

 ;בעבודהביצוע ניטור סביבתי לחומרים כנדרש בתקנות הבטיחות  .ד

 ביולוגי באמצעות מרפאות תעסוקתיות בהתאם לנדרש בתקנות. טוריביצוע מעקב רפואי ונ .ה

 ;כה עם מסנן ייעודי להגנה נשימתיתשימוש במס .ו

 ;ערבובהנמצאים בשימוש בתהליכי לרכיבים הכרת הסיכונים בגיליונות בטיחות  .ז

 כיבוסם באופן מרוכז על ידי מקום העבודה.ו הסרת בגדי עבודה במקום עבודה .ח
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